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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en lle-de-France
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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en lle-de-France

Evolution par THEMATIQUES
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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en lle-de-France

Focus sur les réseaux de chaleur

Km de réseaux aidés

Création

B Extension

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Répartition des dossiers par EnR&R

B Biomasse B Géothermie

m UIOM m Chaleur de récupération
M Biogaz m Mélange ENR
49 dossiers

230 km de réseaux

1273 GWh d’EnR&R
supplémentaires injectés
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Etude chaleur fatale en IDF

v UIDND GISEMENTS MAXIMAUX

v’ Industries
v’ Datacenters

v' STEP Déduction des
v Eaux usées collecteurs besoins internes
v’ Eaux usées pieds
d’immeubles GISEMENT RESTANT =19 000 GWH
v'Comité de Pilotage : Croisement avec les Contlr.a,mte"sl{‘/ngna.eres
ADEME, DRIEE, DRIEA et le besoins externes lees a lurbanisme

Conseil Régional

v'Comité Technique :
apporteurs de données
v'Comité d’Experts :
fournisseurs de technologies

économiques et juridiques
Filtres géographique Identification de
et économique projets éligibles

Identification des Echanges avec
freins et atouts les acteurs

ETABLISSEMENT DE LA
STRATEGIE REGIONALE PHASE 3 : JUIN 2016

POTENTIEL VALORISABLE
Analyse des freins techniques,

» Obijectif : porter a connaissance des collectivités les gisements de chaleur fatale disponibles
sur leurs territoires afin de faire émerger des projets de récupération de chaleur.
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Synthese des gisements maximaux

Gisement total en IDF estimé a 25 000 GWh
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Data Centers — Basse température — Gisement maximal

Identification du gisement maximal de chaleur fatale issue des
Data Centers (440 GWh/an)
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Légende
} [ Limites départementales

Limites communales

Gisement

| Présence d'un gisement non estimé
I Gisement estimé, non communicable
I Entre 80 et 100 GWh

/77| Présence d'un gisement additionnel

a celui estime

| | Sources: Global Security Mag, ARENE d'aprés Data Center Map, base ICPE
| et retours enquétes. Contours administratifs; IGN GeoFla
Réalisation: EXPLICIT, 2015
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Data Centers — Basse température — Potentiel valorisable

Potentiel valorisable de chaleur fatale BT issue des Data Centers
et demande BT en 2015 en IDF
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1| Densité de demande BT
en GWh/km2
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L | Sources: Global Security Mag, ARENE d'aprés Data Center Map, base ICPE
! et retours enquétes. Contours administratifs: IGN GeoFla
|| Realisation: EXPLICIT, 2015




