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Aides Fonds Chaleur : 158 M€

Coût des opérations : 1 700 M€

Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France
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Evolution par THEMATIQUES
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Bilan des AIDES du FONDS CHALEUR en Ile-de-France

Focus sur les réseaux de chaleur
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Etude chaleur fatale en IDF

Missions
PHASE 1 : JUIN 2015

UIDND
 Industries 
Datacenters
 STEP
 Eaux usées collecteurs
 Eaux usées pieds 

d’immeubles

GISEMENTS MAXIMAUX

PHASE 2 : DÉCEMBRE 2015

GISEMENT RESTANT

POTENTIEL VALORISABLE

Déduction des 
besoins internes

Croisement avec les 
besoins externes

Contraintes financières 
liées à l’urbanisme

Analyse des freins techniques, 
économiques et juridiques

PHASE 3 : JUIN 2016

Identification des 
freins et atouts

ETABLISSEMENT DE LA

STRATÉGIE RÉGIONALE

Identification de 
projets éligibles

Filtres géographique 
et économique

Echanges avec 
les acteurs

Comité de Pilotage :
ADEME, DRIEE, DRIEA  et le 
Conseil Régional
Comité Technique : 
apporteurs de données
Comité d’Experts :
fournisseurs de technologies

≈ 25 000 GWH

≈ 19 000 GWH

≈ 7 000 GWH

≈ 900 GWH

Objectif : porter à connaissance des collectivités les gisements de chaleur fatale disponibles 
sur leurs territoires afin de faire émerger des projets de récupération de chaleur.
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Synthèse des gisements maximaux
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Industries UIDND Eaux usées Data Center

Haute Température > 60°C (11 200 GWh)

Basse Température < 60°C (13 800 GWh)
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Gisement total en IDF estimé à 25 000 GWh
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Data Centers – Basse température – Gisement maximal

Identification du gisement maximal de chaleur fatale issue des 

Data Centers (440 GWh/an)
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Data Centers – Basse température – Potentiel valorisable

Potentiel valorisable de chaleur fatale BT issue des Data Centers

et demande BT en 2015 en IDF


